
R4 – 4001 – 2 
REDUCTORES DE VELOCIDAD NORMALIZADOS      
Relaciones de 100 a 500   
GEAR UNITS STANDARD
Rations    of    100    to    500 

SERIE STANDAREX       TIPO C4H
Carter de H.º Fdo. ó Acero Soldado 
SERIES STANDAREX     TYPE C4H 
Cast     Iron    or    Welded    Steel 

DIMENSIONES CONSTRUCTIVAS 
CONSTRUCTION DIMENSIONS 

ARBRES   -   SHAFTS   -   WELLEN ENCOMBREMENT     -     DIMENSIONS     -     ABMESSUNGEN 
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450 1400 500 680 
35 
45 

80 
110 200 350 750 33 390 655 1037 1330 250 1490 300 100 470 1020 1165 365 535 1935 2950 

500 1600 560 760 
40 
50 

110 
110 220 350 790 39 430 720 1147 1460 280 1640 335 115 520 1120 1280 390 585 2185 3950 

560 1800 630 854 
40 
55 

110 
110 240 410 890 42 475 810 1290 1650 315 1840 375 125 570 1270 1420 435 640 2440 5300 

630 1960 710 960 
45 
60 

110 
140 280 470 1030 45 560 905 1445 1850 355 2050 425 140 660 1390 1570 480 740 2700 7200 

710 2200 800 1080 
50 
65 

110 
140 300 470 1070 52 605 1015 1620 2080 400 2315 475 160 725 1590 1740 530 820 3020 9800 

750 2340 850 1150 
50 
65 

110 
140 320 470 1110 56 635 1075 1715 2200 425 2435 500 170 755 1680 1840 565 850 3190 11600 

800 2490 900 1215 
55 
70 

110 
140 340 550 1230 60 645 1050 1750 2300 450 2605 530 180 800 1805 1940 590 900 3390 13400 

850 2600 950 1285 
60 
75 

140 
140 360 550 1270 60 685 1150 1850 2450 475 2755 590 190 840 1915 2040 610 945 3545 15900 

900 2750 1000 1355 
65 
80 

140 
170 380 550 1310 66 730 1240 1980 2600 500 2900 600 200 885 2015 2140 650 995 3745 18500 

950 2900 1060 1435 
70 
85 

140 
170 400 650 1450 70 750 1300 2050 2700 530 3045 625 215 925 2120 2250 690 1040 3940 21100 

1000 3040 1120 1520 
75 
90 

140 
170 420 650 1490 74 790 1380 2150 2850 560 3215 660 225 975 2240 2370 730 1095 4135 24700 

NOTA 

D1 – L1 peuvent varier en fonction du rapport. D1 - L1 may differ according to ratios. Para acoplar ventilador sobre el eje GV, las cotas 
Le tableau indique les dimensions possibles. The chart gives the possible dimensions. E1 y L1 sufren modificación. 
Masses et cotes approximatives. Approximate weights and dimensions. Selección según hoja técnica N.º CO-1001-2 
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